
YXR 33
Metal Enjeksiyon Kalıplarında Pin ve Geçme Parçalar İçin 

Yüksek Kaliteli Takım Çeliği 

YXR 33, metal enjeksiyonda pin ve 
geçme parça uygulamaları için 
geliştirilmiş bir takım çeliğidir .İnsert 
pin olarak kullanıldığında erozyondan 
kaynaklı aşınma, kırılma ve yüksek 
sıcaklıktan kaynaklı deformasyon prob-
lemlerine karşı pinlerin servis ömrünü 
artırmaktadır.

Özellikleri
Yüksek hız çelikleri ve alaşımlı takım çelikleri 
arasında en yüksek sıcak mukavemet 
direnci.
Yüksek tokluk.
Çok iyi nitrasyon özellikleri.
Yüksek sıcak aşınma direnci.
Yüksek erozyon direnci.

Uygulamalar
Metal enjeksiyonda insert pin
Metal enjeksiyonda insert parçalar
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(Numune ve test koşulları)

90r pm

Test 2h

Isıtıcı

 Eriyik Al-Alloy 700:

90mm 10mm

10mm

 Numune

Ergitme Tahribatlı Test Düzeneği

Eritme testi sonrası numune görünümü

DAC (48HRC)

DAC (48HRC) Nitrasyon

YXR33 (52HRC) Nitrasyon

Kütle kaybı 
46.8%

14.8%

0.8%

Sertleştirme ve temperleme eğrisi
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YXR33

DAC10
DAC55

Geliştirilmiş sıcak mukavemet direnci


